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LES QUALITÉS DE LA VAPEUR

La vapeur assure une désinfection efficace des surfaces en appliquant les critères 
de la norme NF T 72‑110. Elle élimine les résidus, garantit la détergence et limite 
au maximum l’utilisation de chimie.
Elle permet aussi de préserver l’intégrité des surfaces traitées et de réduire 
le risque de transmission de micro‑organismes lors de contacts directs 
(microbiotes, germes, etc.).

Les appareils Sanivap sont des dispositifs médicaux de Classe IIa ‑ Organisme notifié : 
GMED 0459 ‑ Fabricant : Sanivap France
Avant de procéder au bionettoyage, lire le manuel d’utilisation de l’appareil Sanivap.
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DÉSINFECTION DES SIPHONS



BIONETTOYAGE VAPEUR • DÉSINFECTION DES SIPHONS

ENTRETIEN PÉRIODIQUE ‑ RÉNOVATIONACCESSOIRES UTILISÉS

EN RÉNOVATION :

AVANT LE TRAITEMENT
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PROCÉDURE : 

 y Positionner correctement l’accessoire SP207 ou SP305 :

Le cône doit être en butée sur la surface.

 y Maintenir l’accessoire pendant la diffusion.

 y Injecter de la vapeur durant 1,5 minute avec un débit vapeur = 

2-3.

 y Stopper l’injection de la vapeur.

 y Retirer l’accessoire.

 y Rincer la canalisation pendant 1 minute en laissant couler l’eau.

Si le siphon est très chargé :

- Pulvériser 4 fois du MV100 dans le siphon. 

- Laisser agir quelques minutes.

- Procéder au traitement vapeur.

SP207

SP305

Suivre en tous points les indications  

de la fiche « Préconisations générales ».

BIONETTOYAGE VAPEUR • PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES

 y Pratiquer l’hygiène des mains.
 y Respecter la procédure d’hygiène  

détaillée par l’établissement.

 y Connecter l’accessoire sur la poignée vapeur, 
verrouiller.

 y Ouvrir le débit vapeur en position 6 pendant 5 s.

 y Arrêter la vapeur.
 y Mettre en place la microfibre ou bonnette.

 y Vaporiser du MV100 sur la microfibre mise en 
place sur l’accessoire, afin d’enlever les souillures. 

 y Si la surface est très souillée, vaporiser du MV100 
directement sur la surface. 
 
 

 y Après traitement, repasser une microfibre propre 
pour éliminer les traces résiduelles.

 y Utiliser la buse contact SP210 avec la microfibre 
MV225,  
ou la buse avec brosse ou cône SP200/204.

 y Réglage débit vapeur = 1-2.

 y En cas d’humidité résiduelle, essuyer la surface 
avec un carré MV3313B ou un gant microfibre 
MV201 propre et sec.

 y Si la surface est très souillée, vaporiser du MV200 
directement sur la surface. 
 

 y Pour les surfaces hautes, utiliser SP220 ou SP230.
 y Pour les sols, brosser avec SP260 puis passer une 

raclette. 

 y Pour les surfaces lisses, repasser une microfibre 
propre pour éliminer les traces résiduelles.

 y Passer sur la surface en tirant l’accessoire  
(à l’inverse d’un aspirateur).

 y Vitesse maxi : 10 cm/s.
 y Nettoyer du propre vers le sale ; du haut vers le 

bas ; de l’intérieur vers l’extérieur ; du fond de la 
pièce vers la sortie.  

 y Pour traiter les sols, procéder avec un mouvement 
de godille ou de pousser-tirer.

 y Entretien = 1-3.

 y Préparer les microfibres propres dans le seau bleu.  y Placer les microfibres usagées dans le 
filet.

 y Préchauffer la bonnette  
avec un débit vapeur = 1-2.

 y Couper la vapeur.
 y Passer sur l’écran.

 y Déposer le filet dans le container pour 
lavage à 60°C/90°C.

 y Retirer la brosse de la buse en dévissant.
 y Passer la vapeur sur les accessoires au 

moyen de la buse, ou nettoyer la brosse  
par trempage.

 y Voir le Chap.6 du Manuel d’utilisation : 
- Chaque semaine vidange de la chaudière, 
- Graissage périodique des joints.

 y Placer les microfibres usagées dans le seau rouge.

 y Éliminer les résidus.
 y Balayage humide recommandé.

 y Vérifier le bon état d’entretien de l’appareil. y Évacuer les déchets.

5. EN FIN DE BIONETTOYAGE

CAS PARTICULIER DES ÉCRANS

2. LE TRAITEMENT - LES BONS GESTES À ADOPTER

3. SURFACES ENCRASSÉES - RÉNOVATION

4. SURFACES DIFFICILES D’ACCÈS

5 s

max. 10 cm/s

3-63-61-31-3
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Le bionettoyage s’effectue sur une surface visuellement propre.

Éviter les microfibres avec le MV200, utiliser une brosse.
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1. UTILISATION DES MICROFIBRES, MOPS ET BONNETTES

PURGE DU CIRCUIT VAPEUR : 

RÉGLAGE DU DÉBIT VAPEUR :

TRAITEMENT DE LA SURFACE :

APRÈS UTILISATION D’UNE BROSSE OU CÔNE :

 y Rénovation = 3-6.

NETTOYER LES ACCESSOIRES BROSSES :

DÉSINFECTER L’APPAREIL SANIVAP :

66

RÉNOVATION SURFACES ALIMENTAIRES :

RÉNOVATION SURFACES NON-ALIMENTAIRES :

 y Toujours utiliser une microfibre propre.
 y Changer de microfibre dès saturation ou salissure.
 y Changer de microfibre régulièrement.

1-21-2

AVANT LE TRAITEMENT

 y Traitement des écrans : seulement  
avec autorisation et validation du fabricant.

 y Limiter au maximum l’utilisation 
de chimie.

 y Porter les vêtements et protections adaptés.

 y Porter des gants de protection adaptés.

 y Avant de procéder au bionettoyage : 
Lire le Manuel d’utilisation de l’appareil SANIVAP utilisé.

SP207

2-32-3
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